
White Grease

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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1233275 - Griffon White Grease spuitbus 300 ml nl/fr/en

hooGWaardiG smeervet op basis van p.t.F.e.

productomschrijvinG
Hoogwaardig smeervet op basis van P.T.F.E.

toepassinGsGebied
Voor het smeren en beschermen van o.a. alle typen glij-, kogel- en rollagers, 
assen, kettingen, tandwielen, scharnieren en andere draaiende delen. 
Mechanisch zeer stabiel bij grote druk en hoge bedrijfstemperaturen.

eiGenschappen
· Bestand tegen hoge mechanische en thermische belastingen 
· Roest- en corrosiewerend 
· Waterbestendig 
· Waterafstotend 
· Zuurvrij 
· Met extra precisie-spuitslang

voorbereidinG
voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond goed reinigen, ontvetten en 
drogen.

verWerkinG
Gebruiksaanwijzing:  
Goed schudden voor gebruik. Oppervlak(ken) gelijkmatig insprayen op ca. �0-
20 cm afstand.
aandachtspunten: Gebruik de in de dop geïntegreerde extra spuitslang voor 
een optimale dosering.

technische eiGenschappen
vochtbestendigheid: Zeer goed
temperatuurbestendigheid: -30°C tot +�25°C

technische specificaties
basisgrondstof: Lithium- en calciumvet met minerale oliën en PTFE
kleur: Wit
viscositeit: ca. 0 mPa.s., Pasteus

opslaGcondities
Minimaal 36 maanden. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele 
en vorstvrije plaats.
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